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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des

Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Eni Antifreeze Spezial DE

UFI: 19G0-80P8-500Y-KCVD

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Allgemeine Verwendung: ~ Kiihlerfrostschutz.
Nur fir gewerbliche Verwender.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: Enilive Schmiertechnik GmbH
StraRe/Postfach: Paradiesstralle 14
PLZ, Ort; 97080 Wiirzburg

Deutschland
E-Mail: info.wuerzburg@enilive.com
Telefon: +49 (0)931-90098-0
Telefax: +49 (0)931-98442

Auskunft gebender Bereich:
Application Engineering & Product Management (AEPM)
Telefon: +49 (0)931-90098-0
E-Mail: technik.wuerzburg@enilive.com

1.4 Notrufnummer

GlZ-Nord, Gottingen
Telefon: +49 (0)551-19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4; H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
STOT RE 2; H373 Kann die Organe schadigen (Nieren) bei langerer oder wiederholter Exposition.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (CLP)

2

Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise: H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H373 Kann die Organe schadigen (Nieren) bei langerer oder wiederholter Exposition.
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Sicherheitshinweise: P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch Hande und Gesicht griindlich waschen.
P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Besondere Kennzeichnung

Hinweistext fur Etiketten:

Enthalt: Ethylenglykol.

2.3 Sonstige Gefahren

Gefahr der Hautresorption.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.

Endokrinschadliche Eigenschaften, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile in Mengen von 0,1 % (w/w) oder mehr, die
gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission
endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Das Produkt enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1% oder héher, die als
PBT oder als vPvB eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: nicht anwendbar

3.2 Gemische

Geféahrliche Inhaltsstoffe:

CAS 532-32-1

Identifikatoren Bezeichnung Gehalt
Einstufung

REACH 01-2119456816-28-xxxx Ethylenglykol 80-98 %

EG-Nr. 203-473-3 Acute Tox. 4; H302. STOT RE 2; H373.

CAS 107-21-1

REACH 01-2119460683-35-xxxx Natriumbenzoat 3-5%

EG-Nr. 208-534-8

Eye Irrit. 2; H319.

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Einatmen:

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Sicherstellen, dass das medizinische Personal die beteiligten Substanzen kennt und
Vorkehrungen zum eigenen Schutz trifft.

Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer
Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei andauernden Beschwerden Arzt
aufsuchen.
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Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife grindlich abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spllen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Bei
Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken. Niemals darf einem
Bewusstlosen etwas tber den Mund verabreicht werden. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Bei Erbrechen zumindest Kopf in Seitenlage bringen. Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Kann die Organe schadigen (Nieren) bei
langerer oder wiederholter Exposition.
Krampfe, Benommenheit, Ubelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Odem (Schwellung).

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung. Symptome kdnnen zeitlich verzégert auftreten.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:  Alkoholbestandiger Schaum, Trockenléschpulver, Kohlendioxid.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar. Im Brandfall kénnen gefahrliche Brandgase und Dampfe entstehen.
Ferner kdnnen entstehen: Rauch, niedrigmolekulare Verbindungen, Kohlenmonoxid und
Kohlendioxid.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbek@mpfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusétzliche Hinweise: Wenn gefahrlos maglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen.
Brandgase nicht einatmen. Gefahrdete Behalter mit Sprihwasser kiihlen.
Léschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewasser gelangen lassen.
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den ortlichen
behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Substanzkontakt vermeiden.

Wenn mdoglich, Undichtigkeit beseitigen. Flr ausreichende Liiftung sorgen.
Geeignete Schutzausriistung tragen. Ungeschluitzte Personen fernhalten.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
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6.2 UmweltschutzmafRnahmen

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Gegebenenfalls zustéandige Behérden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Gro3e Mengen an verschiittetem Material:

Leck schlieRen, wenn ohne Gefahrdung méglich. Mit flissigkeitsbindendem Material
(Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) mechanisch aufnehmen und in
geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den verunreinigten Bereich grindlich mit
Wasser abspulen.

Kleine Mengen an verschittetem Material:
Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Nachreinigen.

Verschiittetes Produkt nie in den Originalbehalter zwecks Wiederverwertung geben.
Zusétzliche Hinweise: Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Fir gute Be- und Entluftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen. Nebel/Dampf/Aerosol
nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Geeignete Schutzausristung tragen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande griindlich
waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Augenspllflasche oder Augendusche im Arbeitsraum bereitstellen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Vor Hitze schitzen.
Bei Handhabung grofierer Mengen MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter:

Behalter dicht geschlossen an einem gut gelUfteten Ort aufbewahren.

Behalter trocken halten. Nur im Originalbehalter aufbewahren.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Behalter aufrecht lagern.
Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen lagern mit: Nitraten, starken Sauren, starken Oxidationsmitteln,

Peroxiden, Chloraten.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse: 10 = Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind
7.3 Spezifische Endanwendungen

Kihlmittel/Frostschutzmittel
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der

Exposition/Persodnliche Schutzausriustungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:

CAS-Nr. Bezeichnung Typ Grenzwert

107-21-1 Ethylenglykol Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 52 mg/m3; 20 ppm
(Aerosol und Dampf, kann Uber die Haut
aufgenommen werden)
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 26 mg/m3; 10 ppm
(Aerosol und Dampf, kann Uber die Haut
aufgenommen werden)

Europa: IOELV: STEL 104 mg/m3; 40 ppm
(kann Uber die Haut aufgenommen werden
Europa: IOELV: TWA 52 mg/m3; 20 ppm
(kann Uber die Haut aufgenommen werden
532-32-1 Natriumbenzoat Deutschland: DFG Kurzzeit 20 mg/m?

(einatembare Fraktion), (kann Uber die

Haut aufgenommen werden)
Deutschland: DFG Langzeit 10 mg/m?

(einatembare Fraktion), (kann Uber die

Haut aufgenommen werden)
Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 20 mg/m?

(einatembare Fraktion), (kann Uber die

Haut aufgenommen werden)
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 10 mg/m?

(einatembare Fraktion), (kann Uber die

Haut aufgenommen werden)

DNEL/DMEL: Angabe zu Ethylenglykol (CAS 107-21-1):
DNEL, Arbeiter, inhalativ, lokal, langzeitig: 35 mg/m?
DNEL, Arbeiter, dermal, systemisch, langzeitig: 106 mg/kg bw/d
DNEL, Verbraucher, inhalativ, lokal, langzeitig: 7 mg/m?
DNEL, Verbraucher, dermal, systemisch, langzeitig: 53 mg/kg bw/d

Angabe zu Natriumbenzoat (CAS 532-32-1):

DNEL, Arbeiter, inhalativ, systemisch, langzeitig: 3 mg/m?

DNEL, Arbeiter, inhalativ, lokal, langzeitig: 0,1 mg/m?

DNEL, Arbeiter, dermal, systemisch, langzeitig: 62,5 mg/kg bw/d
DNEL, Verbraucher, inhalativ, systemisch, langzeitig: 1,5 mg/m?
DNEL, Verbraucher, inhalativ, lokal, langzeitig: 0,06 mg/m?

DNEL, Verbraucher, dermal, systemisch, langzeitig: 31,25 mg/kg bw/d
DNEL, Verbraucher, oral, systemisch, langzeitig: 16,6 mg/kg bw/d
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PNEC: Angabe zu Ethylenglykol (CAS 107-21-1):

PNEC, Boden: 5 mg/kg dw

Angabe zu Natriumbenzoat (CAS 532-32-1):

PNEC, Wasser (SuBwasser): 0,581 mg/L

PNEC, Wasser (Suwasser, periodische Freisetzung): 0,058 mg/L
PNEC, Wasser (Meerwasser): 0,058 mg/L

PNEC, Wasser (Meerwasser periodische Freisetzung): 0,006 pg/L
PNEC, Klaranlage: 10 mg/L

PNEC, Sediment (Sufiwasser): 2,5 mg/kg dw

PNEC, Sediment (Meerwasser): 0,25 mg/kg dw

PNEC, Boden: 0,159 mg/kg dw

PNEC, Sekundarvergiftung: 300 mg/kg Nahrungsmittel

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fir gute Beliiftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.

Personliche Schutzausrustung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz:

Handschutz:

Augenschutz:

Korperschutz:

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen. Bei Uberschreitung der
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

Filter Typ A (= gegen Dampfe von organischen Verbindungen) gemafl DIN EN 14387
benutzen.

Die AtemschutZfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/
Dampf/ Aerosol/ Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann.
Schutzhandschuhe gemaR DIN EN ISO 374-1.

Handschuhmaterial: Fluorkautschuk (Viton), Nitrilkautschuk, Butylkautschuk, Neopren
Schichtstarke: = 0,38 mm

Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): > 480 min

Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und
Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Dicht schlieliende Schutzbrille gemaf DIN EN ISO 16321-1.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutz- und Hygienemafinahmen:

Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die
Kleidung gelangen lassen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande
grundlich waschen. Augensplilflasche oder Augendusche im Arbeitsraum bereitstellen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Siehe "6.2 UmweltschutzmalRnahmen".

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand bei 20 °C und 101,3 kPa

Farbe:

Geruch:

flissig
hellrot, klar

Schwach
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Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -37 °C (50 Vol-%)
Siedepunkt: =170 °C (geschatzt)
Entziindbarkeit: Dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entziindbar.
Untere und obere Explosionsgrenze: Keine Daten verfligbar
Flammpunkt: ca. 122 °C (Pensky-Martens, c.c.)
Ziindtemperatur: Keine Daten verfligbar
Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfligbar
pH-Wert: 8,6
Kinematische Viskositét: Keine Daten verfligbar
Wasserloslichkeit: Mischbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert):
-2,27 log K(o/w) (Natriumbenzoat)
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine
Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.
-1,36 log K(o/w) (Ethylenglykol)
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine
Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

Dampfdruck: Keine Daten verfligbar
Dichte: bei 20 °C: 1,1208 g/mL
Relative Dampfdichte: Keine Daten verfiigbar
Partikeleigenschaften: Nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften: Keine Daten verfligbar
Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten verfligbar
Selbstentziindungstemperatur: 398 °C (Ethylenglyk0|)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Siehe Unterabschnitt "Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen".
10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. Nitrate,
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemalfer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen
Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Gegen direkte
Sonneneinstrahlung schitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien

Nitrate, starke Sauren, starke Oxidationsmittel, Peroxide, Chlorate.
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10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei erhéhter Temperatur: Ketone, Aldehyde.
Thermische Zersetzung: ~ Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikologische Wirkungen: Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Fir das
Produkt als solches liegen keine toxikologischen Daten vor.

Akute Toxizitat (oral): Acute Tox. 4; H302 = Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
ATEmix (berechnet): 1.728 mg/kg

Akute Toxizitat (dermal): Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Akute Toxizitat (inhalativ): Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Schwere Augenschadigung/-reizung: Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erflillt.

Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Haut: Fehlende Daten.

Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Aufgrund der verfugbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat: Fehlende Daten.

Reproduktionstoxizitat: Fehlende Daten.

Wirkungen auf und Uber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Aufgrund der verfligbaren Daten
sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): STOT RE 2; H373 = Kann die
Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Zielorgan: Nieren.

Aspirationsgefahr: Fehlende Daten.
11.2 Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Keine

Sonstige Angaben: Angabe zu Ethylenglykol (CAS 107-21-1):
LD50 Ratte, oral: 7.712 mg/kg
LD50 Katze, oral: 1.600 mg/kg
LD50 Maus, dermal: > 3.500 mg/kg
LC50 Ratte, inhalativ (Aerosol): > 2,5 mg/L/6h

Angabe zu Natriumbenzoat (CAS 532-32-1):
LD50 Ratte, oral: 3.450 mg/kg

LD50 Kaninchen, dermal: > 2.000 mg/kg

LC50 Ratte, inhalativ (Staube): > 12,2 mg/L/4h
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Symptome

Bei Einatmen: In hohen Konzentrationen: Reizung der Atemwege, Husten.
Nach Verschlucken: Angabe zu Ethylenglykol:

Ubelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Erblindung, Leber- und Nierenschéden, Reizung.
Fruchtschadigend (entwicklungsschadigend), nervenschadigende Wirkungen, Krampfe,
Lungenddem, Herzrhythmusstérungen, Lungenentziindung. Gefahr der metabolischen

Acidose. Die fur den Menschen tédliche Dosis liegt bei ca. 100 mL.
Nach Hautkontakt:

Gefahr der Hautresorption, Reizung. Langerer oder wiederholter Kontakt mit dem Produkt

beeintrachtigt die naturliche Hautrtickfettung und fihrt zum Austrocknen der Haut.

Nach Augenkontakt:
Direkter Kontakt mit den Augen kann vortibergehende Reizung verursachen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:

Wassergefahrdungsklasse:

12.2 Persistenz

Sonstige Hinweise:

Angabe zu Ethylenglykol (CAS 107-21-1):

Fischtoxizitat:

LC50 Pimephales promelas (Dickkopfelritze): 57.000 mg/L/96h
Daphnientoxizitat:

EC50 Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh): > 100 mg/L/48h (OECD 202)
Algentoxizitat:

NOEC Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge): > 100 mg/L/72h (OECD 201,
Wachstumsrate)

Angabe zu Natriumbenzoat (CAS 532-32-1):

Fischtoxizitat:

LC50 Pimephales promelas (Dickkopfelritze): 484 mg/L/96h

Daphnientoxizitat:

LC50 Daphnia magna (GroRer Wasserfloh): > 100 mg/L/48h (OECD 202)
Algentoxizitat:

EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (Grinalge): > 30,5 mg/L/72h (OECD 201,
Wachstumsrate)

1 = schwach wassergefahrdend (Selbsteinstufung gemal AwSV (Gemisch).)

und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit:
Angabe zu Ethylenglykol (CAS 107-21-1):
DOC-Abnahme: 90 - 100%/10d, leicht biologisch abbaubar (OECD 301 A).

Angabe zu Natriumbenzoat (CAS 532-32-1):
Kohlendioxidbildung: 85 - 94%/28d, leicht biologisch abbaubar.
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12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

-2,27 log K(o/w) (Natriumbenzoat)

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in
Organismen nicht zu erwarten.

-1,36 log K(o/w) (Ethylenglykol)

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in
Organismen nicht zu erwarten.

12.4 Mobilitat im Boden
Gering (geschatzt).
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1% oder héher, die als
PBT oder als vPvB eingestuft sind.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine
12.7 Andere schadliche Wirkungen

Aligemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschliisselnummer: 16 01 14* = Frostschutzmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Empfehlung: Entsorgung gemal den behdrdlichen Vorschriften.
Verpackung
Empfehlung: Entsorgung gemalR den behdrdlichen Vorschriften. Kontaminierte Verpackungen sind wie

der Stoff zu behandeln. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen
einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Abschnitt 14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
Nicht eingeschrankt
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14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.5 Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der
UN-Modellvorschriften nicht fiir die Umwelt

gefahrlich.
Meeresschadstoff - IMDG:

nein
14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland
Lagerklasse: 10 = Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind

Wassergefahrdungsklasse:
1 = schwach wassergefahrdend (Selbsteinstufung gemal AwSV (Gemisch).)

Technische Anleitung Luft: §.2 .5
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mitter beachten.
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:
Keine Daten verfugbar

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten
Kennzeichnung der Verpackung bei einem Inhalt <= 125mL

Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise: entfallt
Sicherheitshinweise: entfallt

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:

Verwendungsbeschrankung gemall REACH Anhang XVII Nr.: 3, 75
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufungsverfahren: Physikalische Gefahren: auf der Basis von Prifdaten
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Berechnungsmethode
Wortlaut der H-Satze unter Abschnitt 2 und 3:
H302 = Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H319 = Verursacht schwere Augenreizung.
H373 = Kann die Organe schadigen (Nieren) bei langerer oder wiederholter Exposition.

Literatur: BG RCI:
- Merkblatt MO50 'Tatigkeiten mit Gefahrstoffen'
- Merkblatt M053 'ArbeitschutzmalRnahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen’

Erstausgabedatum: 11.9.2026
Datenblatt ausstellender Bereich:

siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich

Abklrzungen und Akronyme:
Acute Tox.: Akute Toxizitat
ADN: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf Binnenwasserstrafen
ADR: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der Strale
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
AS/NZS: Australische/neuseeléandische Norm
ATEmix: Schatzwert der akuten Toxizitdt des Gemisches
BG RCI: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie
CAS: Chemical Abstracts Service
CFR: Code of Federal Regulations
CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DMEL: Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung
DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
DOC: Geldster organischer Kohlenstoff
EC50: Effektive Konzentration 50%
EG: Europaische Gemeinschaft
EmS: Unfallbekdmpfungsmafnahmen auf Schiffen, die gefahrliche Giiter beférdern
EN: Europaische Norm
EQ: Freigestellte Mengen
EU: Européische Union
Eye Irrit.: Reizwirkung auf die Augen
IATA: Verband fiir den internationalen Lufttransport
IATA-DGR: Verband fir den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften
IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als
Massengut
IMDG-Code: Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport
IMO: Internationale Seeschifffahrts-Organisation
LC50: Median-Letalkonzentration
LD50: Letale Dosis 50%
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
MARPOL.: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
NOEC: Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OECD: Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA: Arbeitsschutzadministration, Amerika
PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
RID: Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeforderung gefahrlicher Guter
STOT RE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
vPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
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Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum.
Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.

Aktuellste Produktinformationen sind verfligbar unter:
https://sumdat.net/nv6ptvwy
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